
Pupitre d'atelier roulant à 3 étages, Fetra maxi
100 kg

Pupitre d'atelier, 3 niveaux Fetra 5837
Charge maximum: 100 kg,
2 plateaux et un écritoire
dimensions utiles 1000 x 600 mm
 
 

Ce pupitre roulant à 2 plateaux et 1 écritoire a été conçu par Fetra pour répondre aux
besoins de nombreux professionnels, avec ces 3 étages et sa grande dimension utile de
1000x600mm.
Particulièrement bien équipé, ce pupitre à 3 niveaux propose les équipements suivants :
• Ensemble mécano-soudé et boulonné,
• Revêtement époxy bleu RAL 5007
• Dimensions écritoire (lx P) : 1100x589 mm avec rebord,
• 2 plateaux règlables.
• Compatible pour 2 hauteurs de classeurs.
• 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, moyeu à palier lisse.

Ce pupitre d'atelier à 3 niveaux de la marque de référence Fetra, est un outil de manutention,
pratique, maniable et robuste pour les professionnels. Faites en profiter vos équipes.

Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Pupitre d'atelier
Secteur Atelier
Applications Transport des charges
Réglementation CE
Charge maximum 100 kg
Poids net 39 kg



Poids du colis 54 kg
Diamètre max. des roues 125 mm
Nombre plateaux/étagères 3
Délai d'expédition 1 semaine
Garantie * 10 ans
Etat de livraison monté
Couleur bleu
Marque FETRA

Versions

Poids Charge maximum Hauteur plateau Dimensions intérieures ou
utiles (HxLxl) Dimensions extérieures (HxLxl)

39 kg 100 kg 1100-1195 mm 1000x600 mm 1105x610x1195 mm

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.outils-manutention.fr/pupitre-d-atelier/346-pupitre-d-atelier-roulant-a-3-etages-fetra-maxi-100-
kg.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.outils-manutention.fr   -   01 85 42 23 96   -   contact@outils-manutention.fr
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